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HEURES D 'OUVERTURE / BUSINESS HOURS
Mai à Vacances Construction
- Lun. - Mer.: 6h30-18h
- Jeu.-Ven.: 6h30-20h
- Samedi: 7h-16h
- Dimanche: 10h-16h

             Ce guide est un
répertoire d'informations
recueillies au fil des ans de la
part d'intervenants de diverses
disciplines.
             Il s'agit de réponses à des
questions qui nous sont souvent
posées. Soucieux de toujours
mieux vous servir nous les
avons réunies dans un même
document. Ainsi nous pouvons
vous informer tout en vous
évitant la file d'attente!
            Si vous avez des infor-
mations susceptibles de
compléter, ou même modifier
les nôtres , n'hésitez pas à nous
les faire parvenir, rien n'étant à
l'abri de l'évolution...
            C' est ainsi que nous
évoluons dans notre rôle de
RÉFÉRENCE  dans le domaine
de l'aménagement paysager.

             This guide is a repertory
of information collected over the

years from  diverse reliable
sources.

             It is in fact answers to
questions often asked. We

thought, by putting them
together, we could answer some
of your questions and save you

from waiting in line!
             Anxious  to always  serve

you better, that's how we are
evolving as THE  REFERENCE

in the landscaping  field.

PRESENTATION
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Fête du Travail- Mi-Novembre
- Lun. - Ven.: 6h30-18h
- Samedi: 8h-16h

Vacances Construction -
Fête du travail
- Lun. - Ven.: 6h30-18h
- Samedi: 7h-16h

Mi-Novembre -Mai
- Lun. - Ven.: 8h-17h
- Samedi: 8h-16h

LANIEL MOBILE
Exclusif à Laniel Prodamex.

Besoin d’aide pour définir votre
projet. Informez-vous de notre service
de consultation à domicile!

Need help to define your project?
Ask about our in-home

consultation  service!
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INFO-BÉTON INFO-CONCRETE
Définition: mélange de ciment, d'agrégats, de sable, d'eau et d'autres
ingrédients aux propriétés diverses. Il atteint sa pleine résistance
après 28 jours.

Résistances:
PSI = pound per square inch
          (livre par pouce carré)
MPA = méga-pascal  (1 MPA = 145.1 PSI )

"RECETTES": (résistance en PSI)
- 1 ciment, 2 sable, 2 pierre = +/- 4200
- 1 ciment, 2 sable, 3 pierre = +/- 3800
- 1 ciment, 3 sable, 3 pierre = +/- 3500

* 1verge de 3500 =
- 6 Portland 40 kg
- ,75 verge cu. de sable
- ,75 verge cu. de pierre

- Travaux de béton :
1- Formes : s' assurer que les formes soient bien solides.
2- Mise en place : couler le béton, l' étendre à partir du

point le plus éloigné de la source de déversement.
3- Nivelage : niveler avec un rateau, légèrement au-dessus

du niveau final désiré, avant que l' eau de ressuage ne s' accumule
en surface.

4- Finition : doit être effectuée une fois que l' eau de ressuage
sera évaporée et que le béton ait légèrement durcit (quand votre pied
ne laisse qu' une empreinte de +/- 2 pouces dans le béton).
- Précautions :

* Par temps chaud et/ou venteux, il est recommandé de
recouvrir le béton d' une jute humide pendant 2 ou 3 jours afin
d' éviter l' évaporation hâtive et le fendillement du béton.

* L' utilisation du sel déglaçant  est nuisible pour toute
surface de béton inférieur à 30 MPA (4000psi).

* Protéger le béton avec un scellant hydrofuge. On doit
cependant attendre 28 jours avant de l' appliquer sur un béton neuf.

* Les joints de dilatation sont recommandés pour les trottoirs
et entrées de garage. Pour assurer un rendement maximal, éviter l'
infiltration d' eau, le vieillissement ou la déterioration, protéger la
garniture fibreuse d' un revêtement de plastique (snap cap).

La hauteur de la garniture doit être 1/2 pouce de moins que
l' épaisseur de la dalle de béton.

- Principales sources de problèmes :
- surmanipulation
- utilisation de truelle en métal sur béton à air entrainé :

"tue" le réseau de bulle d' air, rend la surface friable. Peut utiliser
des outils en métal pour le béton sans air. Dans le cas du béton à
air entrainé, on doit utiliser des outils en alliage d' aluminium
ou de magnésium.

- finition en présence d' eau de ressuage.

* Ces conditions mènent toutes à une surface friable et fragile.

- Accélération du temps de prise avec du Chlorure de calcium:
- Diluer 0,73 kg de Chlorure dans l litre d’eau
- Utiliser de 0,33 à 1 litre(max.) de cette solution par 30 kg

de ciment pur ou par 100 kg de béton pré-mélangé. Plus le dosage
est élevé, plus rapidement le mélange durcira.

Definition: mixture of cement, aggregates, sand, water and
other ingredients with diverse properties. Reaches full strength after
28 days.

Resistance:
PSI = pound per square inch.

MPA = mega-pascal  (1 MPA = 145.1 PSI )

"RECIPES": (resistance in PSI)
- 1 cement, 2 sand, 2 gravel = +/- 4200
- 1 cement, 2 sand, 3 gravel = +/- 3800
- 1 cement, 3 sand, 3 gravel = +/- 3500

* 1cubic yard of 3500 =
- 6 Portland 40 kg
- ,75 cu. yard of sand
- ,75 cu. yard of gravel

- Concrete work:
1- Forms: make sure your forms are solid and strong.
2- Pouring & spreading: start spreading concrete from the

furthest point of pouring source.
3- Leveling: with a rake, slightly above final wanted level.

Make sure it is done before water comes up on the surface of
concrete.

4- Finishing work:  has to be done once water has evaporated
and concrete has hardened enough so your foot leaves a +/- 2 inch
mark in the concrete.
-Precautions:

* Hot and/or windy weather; it is recommended to cover
concrete with wet jute for 2 or 3 days to avoid cracking and hasty
evaporation.

* Use of de-icing salt is harmful to all concrete surfaces
"weaker" than 30MPA (4000 psi).

* Protect concrete with water repellant sealer. However,
you have to wait 28 days before applying on new concrete.

* Expansion joints are recommended for sidewalks and
driveways. For better results, to avoid water infiltration, premature
aging and deterioration, protect the fibrous trimming with plastic
cover (snap cap).

The height of trimming should be 1/2 " smaller than concrete
slab's thickness.

- Main causes of problems:
- "overhandling"
- use of metal trowel on concrete with air entrained: "kills"

the bubble network so leads to fragile and flaky surface. Can use
metal trowel for concrete with no air but otherwise should use tools
made of aluminum or magnesium alloy.

- finishing work before evaporation of shiny thin layer of
water.

* These conditions  all lead to flaky and fragile surfaces.

- Accelerating hardening time with Calcium Chloride:
- Dilute0,73 kg of Calcium Chloride in 1 liter of water.
- Use 0,33 to 1 liter (max) of this mixture per 30kg of pure

cement or per 100 kg of pre-mixed concrete. The more you mix in,
the faster it will harden.
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PLANIFIER SON AMÉNAGEMENT
- Pourquoi ?

Parce que faire un plan c' est dresser
une ligne directrice pour votre projet, c' est
se donner une direction.

Parce qu' il est important que votre
aménagement paysager ait un lien, une
harmonie avec l' architecture et les couleurs
de votre maison.

Parce qu' il est plus facile de retracer
de s  l i gnes  que  de  r ecommence r
continuellement des travaux.

Nous pouvons vous recommander
quelques architectes paysagers.

- Comment faire ?
1- Trouver votre certificat de

localisation; il facilitera la vue d' ensemble
de votre projet, vous donnera une échelle à
partir de laquelle travailler. Cela vous aidera
à déterminer les formes ainsi que les
dimensions de votre projet.

2- Définir les grandes lignes de votre
projet, l' activité principale du bout de terrain
que vous désirez aménager; terrain de jeu?
piscine? lieu pour manger? pour combien de
personnes? coin de détente? plan d'eau? plus
d' intimité? plus ou moins de soleil? choses
à camoufler ou à mettre en évidence? enclos
pour un chien? accès au cabanon? structures
permanen tes ;  tonne l l e ,  gazebo . . . ?
stationnement; pour combien d' autos? accès
à cour arrière? accès à entrée principale?
sentiers? jardins? boites à fleurs? relief,
dénivelé? etc...

3- Informez-vous à la ville de la
possible présence de conduits souterrains;
électricité, gaz... Aussi des règlements
municipaux quant à la distance des lignes de
propriété, la hauteur permise pour diverses
structures, des permis nécessaires, etc...

4- Déterminer un point d' intérêt, le
centre d' attraction, l' élément que vous voulez
mettre en évidence.

* Si vous aménagez autour d' une
piscine, surtout si vous avez des enfants,
assurez-vous que la vue soit libre entre la
maison et la piscine.

5- Venez prendre connaissance des
produits  disponibles des différents
manufacturiers. Aussi vous informer de la
façon dont le tout doit être installé.

- Comment établir le budget?
Une fois les grandes lignes

déterminées, les mesures bien prises, venez
rencontrer un(e) de nos conseiller(e)s, afin
de vous guider vers les produits qui se prêtent
le mieux à la réalisation votre projet. Nous
évaluerons aussi tous les matériaux qui vous
seront nécessaires. Au besoin, nous pouvons
vous donner une liste d' entrepreneurs qui
sont aptes à effectuer votre aménagement
paysager.

Si vous envisagez engager un
entrepreneur, rencontrez-en idéalement 3.
Vous aurez ainsi des idées différentes qui
sauront vous aider à préciser votre projet.
Ne vous fiez pas uniquement sur les prix,
quoiqu' ils soient souvent semblables, traitez
avec qui vous vous sentirez en confiance
et qui sera à l' écoute de vos idées.Méfiez-
vous de ceux dont les prix sont de beaucoup
moins cher que la majorité.

À partir d' ici, vous savez quel genre
de budget vous devrez allouer à votre projet,
que vous l' entrepreniez vous-mêmes ou que
vous le donniez à contrat.

Évidemment, vous n' êtes pas
obligés de tout faire la même année. De toute
façon ,  un  aménagement  paysager
moindrement élaboré est souvent un projet
de quelques années.

-  Si  ça dépasse vos prévisions. . .
Quelques options s' offrent à vous:

1- Diviser le projet en quelques
phases selon votre convenance; les travaux
exigeant de la grosse machinerie devraient
être envisagés en premier. Si vous faites le
devant en premier et que vous avez des projets
pour l' arrière, laissez-vous un accès "libre"
pour la machinerie. Si vous installez une
clôture, envisagez de laisser 1 ou 2 panneaux
amovibles.

Si vous considérez un système
d' irrigation ou le passage de fils électriques
souterrains, pensez-y avant de poser vos
pavés et/ou blocs.

2- Déterminer ce que vous pouvez
faire vous-mêmes, selon vos aptitudes et
surtout d' après le temps dont vous disposez.
Consultez la page 10 du présent guide pour
vous assurer des économies à faire.

3- Étaler le paiement sur la
période qui vous convient. Les fabricants
de produits de béton (Permacon, Techo-
Bloc...) offrent des plans de financement.

4- Opter pour des produits moins

dispendieux. Il existe des produits pour toutes
les bourses et qui permettent de très beaux
aménagements. Cependant, si les couleurs
ou le style ne vous conviennent pas, il est
alors préférable d' opter pour une des autres
solutions plus tôt mentionnées que de regretter
votre choix à chaque fois que vous "mettez
le nez dehors".

N'oubliez pas de planifier un
budget pour la plantation.

L' aménagement extérieur est
l' élément qui donne la personnalité à votre
résidence. Trop longtemps ce principe  a été
négligé, heureusement moins maintenant.

Une maison à vendre qui est bien
aménagée trouvera preneur beaucoup plus
facilement.

Avec les horaires de travail de plus
en plus fous et le nombre croissant de bureaux
à la maison, il est primordial que notre foyer
soit des plus confortables et accueillants.

Personnalisez votre résidence!
Rendez votre façade accueillante et évadez-
vous dans le confort et la paix de votre cour
arrière.

Un aménagement
bien conçu...

peut récupérer
de 25 à 50% de

l’investissement à la
vente de la propriété

Combien investir dans
son aménagement?...

10 à 15% de la valeur
de la propriété...

ou 1000$ par année que
vous pensez garder votre

maison.
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PLANNING YOUR PROJECT
-Why make a plan?

Because it is important to give your
project direction.

It is also important to make a link,
so your landscaping project blends in nicely
with the architecture of your house and its
surroundings.

Because it is much easier to correct
a pencil line on a plan than to redo some work
that's already done.

We can recommend some good
landscape architects.

- How to make a plan?
1- Get your location certificate. It

will help you get an overall view of your
project a give you a scale to work from. It
will then help you determine your project's
shapes and dimensions.

2- Fix the main lines of your project,
the main activity of that piece of land you
want to convert: play ground? swimming
pool? pic nic area; for how many people? rest
area? water feature? more privacy? more or
less sun? things to hide or to highlight? area
for dog? access to shed? permanent structures;
arbour, gazebo? parking; for how many cars?
access to backyard? access to main entrance?
walkways? gardens? flower beds? levels?
etc...

3- Get info at city hall about inground
wires or gaz conducts, also regulations about
distance to keep from property lines, tolerated
height for structures, different permits needed,
etc...

4- Determine a focus point, the main
attraction, the element you want to highlight.

* If you are planning some work
around a swimming pool, make sure (even
more if you have kids) to keep a clear view
between the house and the pool.

5- Come and take knowledge of the
different products available on the market.
We will also give you all the information on
how to install the products you may need.

- How to determine your budget?
Once you have fixed the main lines

of your project and taken measurements, come
meet one of our consultants. We will guide
you towards the products that suit better your
project.

We will also evaluate all the
materials necessary to  fulfil your landscaping
project.

If needed, we can suggest a list of
landscaping contractors able to make your
project become reality.

If you consider hiring a professional
contractor, manage, ideally, meeting with
three. This way you get different ideas that
may help you determine exactly what you
need and by discussing with more than one,
you will be able to make a choice on who
you want to deal with.

Selection should be based on
knowledge, understanding of your needs
and ideas, and trust. Don't base  your choice
on price only. In fact, beware of those that
come up with prices much lower than others,
you pay for what you get...

Starting from here, you have a very
good idea of what budget is involved, whether
you undertake the project yourself or you hire
a professional.

Obviously, you don't have to do
everything in the same year. Most landscaping
projects, slightly elaborate, take more than a
year to complete.

- if that exceeds your projections...
Many options can be considered:
1- Divide your project into phases;

start with work that involves heavier
machinery. If you're doing the front but have
projects for the back, leave a free access to
it. If you install a fence, considere leaving 1
or 2 removable pannels.

If you have in mind some irrigation
system, or some electrical installation, think
of them before putting down blocks or pavers.

2- See what you could do yourself,
knowing your abilities and the free time you
can spare to such project. Consult p.11 of this
guide to evaluate the kind of savings you
should expect.

3- Spread payments to your
convenience. Manufacturers of pavers and
blocks (Permacon, Techo-Bloc...) offer
financing plans.

4- Select less expensive products.
There are products for all budgets that allow
beautiful results. However, if the colors or
styles available don't please you, it may be
preferable for you to consider the previous
options. Avoid regretting your choice every
time you step outside your house!

* Don't forget to plan a budget for
trees, plants and flowers.

The way your landscape is designed
is an important element of how good or how
bad your house can look. People are more
aware of that fact nowadays. Your house is a
continuation of who you are.

A house for sale that is nicely
landscaped will be a lot easier to sell. It is

now recognized that landscaping is a good
investment.

Also with today's trend towards
home offices and crazy work hours, it's getting
more important to create for one's self an
environment that's both professional and
comfortable.

Landscape your residence to your
image! Make your façade inviting and
welcoming, and hide away in the peace and
comfort of a beautiful backyard.

Don't make a move
you could regret...

Landscaping work
well planned...

homeowner can
recuperate 25 to 50% of
investment when selling

the property

How much should we
invest in landscaping?...

10 to 15% of the
property value...

or 1000$ per year you
figure keeping your house



GUIDE D'INSTALLATION DES PAVÉS

P A V É

P A V É

Préparation pour trottoir ou patio.

Préparation pour entrée de garage.

EXCAVATION SUGGÉRÉE : 12"

Poussière de pierre ou sable à béton :...............1"
Pierre 0-3/4":..........................9"

geotextile

geotextile

EXCAVATION SUGGÉRÉE :18"

Poussière de pierre ou sable à béton:..............1"
Pierre 0-3/4" :....................15"

1- EXCAVATION : Avant d'excaver,
s'assurer de l' absence de conduites ou de
fils souterrains.

- Bien déterminer la surface à
aménager. Cela facilite le calcul des
matériaux nécessaires à la réalisation du
projet. Déborder l' excavation d' une douzaine
de pouces afin d'assurer la stabilité des
bordures et des pavés.

- Excaver de manière à obtenir une
pente de 2% ( 1/4 de po. au pied ) afin
d' assurer un bon drainage.

2 - FONDATION : Étendre une membrane
géotextile dans le fond de l' excavation afin
de prévenir la contamination de la base de
concassé 0-3/4 et aussi assurer une meilleure
stabilité.

- Étendre la base de concassé 0-3/4
par couche de 4 po. et compacter à l' aide d'
un rouleau vibrant ou d' une plaque vibrante.
Arroser la pierre afin de faciliter le
compactage et réduire la poussière que cela
engendre.

Une fois cette étape terminée, le
profil du sol devrait avoir l' aspect du résultat
final.

3 - LIT DE POSE : Idéalement 1 pouce de
poussiere de pierre (ou sable à béton; des
études démontrent que celui-ci est + stable)
qu'on doit niveler à l'aide d' une planche
droite qu' on glisse sur 2 guides (tuyaux d'
acier de 1 pouce de diamètre) préalablement
déposés sur la base de 0 -3/4 compactée.

- Compacter avec la plaque vibrante
une fois le pavé posé. Celui-ci sera incrusté
dans le lit de pose et considérer que le
pouce de poussière de pierre (ou sable à
béton) réduira à 5/8 de pouce une fois
compacté.

4 - POSE DES PAVÉS : Installer sa bordure
sur un des côtés avant de poser les pavés.
On installera la bordure à l' autre bout une
fois rendu et ainsi limiterons au minimum
les coupes de pavés.

- Idéalement commencer avec un
angle de 90°et au bas d' une pente en cas de
plan incliné. Continuer en marchant sur le
pavé et non le lit de pose.

- Prévoir un espace d'environ 1/8
de pouce entre les pavés (certains sont déjà
munis d'espaceurs) pour le remplissage des
joints.

- Pour un plus beau résultat, il
est recommandé de s' approvisionner de
plusieurs palettes à la fois, ainsi s' harmo-
niseront mieux couleurs et textures.

- Vérifier l' alignement des pavés à
chaque 5 rangées et les replacer au besoin à
l' aide d' un tournevis.

- Il est fort probable que des pavés
doivent être coupés; louez une guillotine à
pavé ou une scie à béton. Si les coupes sont
peu nombreuses il est possible que ce soit
plus économique pour vous de nous les
amener. Nous offrons le service de coupe,
suffit  de bien marquer vos briques.

- Une fois la pose terminée, répandre
le sable et passer la plaque vibrante 2 fois
dans les 2 sens afin de stabiliser les pavés.
C' est ici que le pavé s'enfoncera de 3/8 de
pouce dans la poussière (ou sable à béton).

- Il est recommandé, en cas de
besoin de remplacement, de garder un surplus
de briques. Vous vous assurez ainsi qu' elles
soient du même lot.

5 - REMPLISSAGE DES JOINTS :
Différents produits peuvent être utilisés ;

- le sable polymère
- le sable stabilisant
- le sable sec
- la poussière de pierre

Dans tous les cas, il s' agit d' étendre
le produit sur la surface pavée SÈCHE. Faire
pénétrer dans les joints en balayant dans tous
les sens. Pour s' assurer que les joints soient
bien remplis, passer la plaque vibrante et
balayer à nouveau.

- sable polymère : s' assurer qu' il
ne reste plus de sable sur le pavé ( car il
restera collé dessus) et vaporiser d' eau. Il
durcira après l' arrosage, restera bien en
place, réduira la pousse de mauvaises herbes,
résistera aux insectes, suivra les mouvements
de sol et  stabilisera votre ouvrage.

- sable stabilisant : On doit aussi
le vaporiser d' eau. Il durcira au séchage. Par
contre il ramolit à la pluie et se délave surtout
en terrain incliné. Résistera mieux sur une
surface plane.

- sable sec : Moins cher à l' achat,
plus cher à moyen terme. Se delavera après
la pluie, l' arrosage etc...à refaire continu-
ellement.

- Poussière de pierre: Pour les
pavés causant de gros joints seulement.
Arroser de façon à compacter la poussière
entre les pavés. Conserve l' humidité donc
favorise la pousse de mousse verte entre les
briques.
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outils nécessaires:
brouette, piquets, 2 tuyaux rigides
1" diamètre, planche 1"X6"X8',

niveau, niveau de ligne, corde de
maçon, pelle, "chalk line",

ruban à mesurer, balai, râteau,
guillotine, scie à béton,

plaque vibrante.

poussière ou sable à béton

pierre 0-3/4

pierre 0-3/4

poussière ou sable à béton



1 - EXCAVATION: Before digging, make
sure there is no inground wires or gaz
conducts.

- Determine the surface to be paved
as precisely as possible. It makes it easier to
evaluate the material needed for your pro-
ject. To ensure better stability of your borders
as well as your pavers, excavate at least 12"
beyond the surface to pave.

- It is recommended, to ensure
sufficient drainage, to excavate to get a
minimum incline of 2% (1/4" per foot ).

2 - FOUNDATION: Put down a geotextile
membrane at the bottom of the excavation.
It prevents the 0-3/4" crushed stone
foundation from contamination of soil or
clay and also ensures greater stability.

- Spread the 0-3/4" stone by 4"
layers. Compact with a vibrating plate or
roller. Wet to ease tamping and to reduce
dust caused by compacting.

Once that step is completed, the
profile of your ground should have the aspect
of the final result.

3 - INSTALLATION BED: 1 inch of stone
dust (or concrete sand; some studies have
proved sand being more stable) that should
be leveled with a straight piece of wood
(2X4) that you pull on 2 guides (1" diameter
steel pipes) previously installed on the 0-3/4
compacted base.

- Compact with a vibrating plate
once the paving stones have been layed down.
The pavers will then settle into the screening
(or sand), which will reduce to 5/8" once
compacted.

4 - LAYING THE PAVING STONES:
Install the borders on one side before laying
the paving stones. We will proceed to the
installation of the borders at the other end
once there. By doing so, we avoid cutting
bricks as much as possible.

- Ideally start at a 90° angle and at
the bottom of a slope on an inclined plan.
Proceed by walking on your pavers, not on
the installation bed (screening).

- Leave a 1/8" space in between
pavers (some pavers are manufactured with
spacers) to allow fil l ing the joints.

- To obtain a nicer result, it is
recommended to pick bricks from more

than one pallet at a time. This way you
get a more even distribution of colors and
textures.

- After every 5 rows, verify the
alignment of the pavers and use a screw
driver to adjust  them if  necessary.

- You will most probably need to
cut some bricks; rent a guillotine or a cement
saw. If you need very few cuts, it may be
more convenient and less expensive for you
to bring them over to our store. We offer the
service of cutting blocks. Just mark them
where you need them cut.

- Once you are done laying down
the paving stones, spread the sand and run
the vibrating plate twice in both directions.
The bricks will then settle into the stone
dust by about 3/8".

- It is recommended to keep a
number of extra bricks. In case of
replacement, you are then assured they are
from the same lot.

5 - FILLING THE JOINTS: Different
products can be used for that purpose:

- polymeric sand
- stabilizing sand
- dry sand
- stone dust

In all cases, apply on a DRY
surface. Spread the product all over the
paving stones then work it into the joints by
brushing in all directions. To make sure the
joints are filled, run the vibrating plate one
more time and brush in what is left over.

- polymere sand: Make sure there is none
left on the pavers (because it will stick to
it!) and spray gently with water. It will
harden once dry, unlike sand it will stay in
place, reduce weed growth, resist insects,
follow movements and stabilize your work.

- stabilizing sand: Also needs to be sprayed
with water. Will harden once dry but softens
when wet. Will eventually wash away, even
more on an inclined plan. Resists better on
a flat surface.

- dry sand: less expensive to buy but more
expensive with time. Will wash away when
wet... must be reapplied continuously.

- stone dust: To fill bigger gaps. Wet it so
it compacts properly in between the pavers.
Keeps the moisture so will favorise the
growth of green moss between the bricks.

P A V É

P A V É

Preparation for sidewalk or patio.

Preparation for driveway.

SUGGESTED EXCAVATION : 12"

stone dust or concrete sand : ..................1"
0-3/4" stone : ......................................9"

geotextile

geotextile

SUGGESTED EXCAVATION :18"

stone dust or concrete sand: .................1"
0-3/4" stone : ........................15"

7

INSTALLATION  GUIDE FOR PAVERS

tools needed :wheel barrel, stakes,
2 rigid 1" diameter steel pipes,

1"X6"X8' board, level, line level,
mason's line, shovel, chalk line,

measuring tape, broom, rake,
guillotine, concrete saw,

vibrating plate.

0-3/4"stone

stone dust or concrete sand

0-3/4"stone

stone dust or concrete sand
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geotextile

Préparation pour mur de
soutènement.

12"

6"

3/4 net

0 - 3/4"

d r a i n

Garder un rapport de pente pas
plus abrupte que 3/1.

1
3

1 - EXCAVATION : Creuser une tranchée
de 24" de large. La profondeur varie
normalement entre 9 et 12"; elle doit tenir
compte du fait qu' il est recommandé que 10%
de la hauteur du mur soit enfoui dans le sol,
de la dalle de fondation ( si nécessaire ) et de
la base de 6" de concassé 0-3/4.

2 - PRÉPARATION DE LA BASE :
Recouvrir le fond de la tranchée et le talus à
soutenir avec une membrane géotextile. La
membrane doit excéder d' une douzaine de
pouces afin de pouvoir la rabattre et ainsi
protéger la masse drainante derrière votre
mur.

3 - FONDATION : Remplir la tranchée avec
6" de concassé 0-3/4. Compacter et niveler.

- Afin d' évacuer l'accumulation
d' eau derrière le mur, installer un drain perforé
de 4" de diamètre et le raccorder au système
de drainage existant.

4 - PREMIER RANG : Disposer les blocs
ou les dalles de fondation selon le tracé défini
en vous assurant qu' ils soient bien de niveau.

* Ne pas oublier que 10% de la
hauteur totale du mur doit être enfoui dans le
sol.

5 - CONSTRUCTION DU MUR : Déposer
les blocs de façon à chevaucher les joints du
rang précédant. Certains types de blocs de
muret offrent des demi-blocs, ce qui facilite
la tâche.

- Si vous décidez d'espacer les blocs,
prévoir l' addition d'une membrane entre les
blocs et la pierre nette.

- À chaque pied de hauteur, combler
le vide derrière le mur avec la pierre 3/4 nette
et compacter légèrement. La pierre nette 3/4
représente la masse drainante de votre mur.

6 - FINITION : Rendu au dernier rang,
retourner l' excédent de membrane vers le
mur de manière à prévenir la contamination
de la masse drainante.

- Finir ensuite le mur avec des blocs
de couronnement. Par mesure de sécurité, il
est recommandé de coller ces blocs avec un
adhésif à maçonnerie au dernier rang de
modules réguliers.

- Recouvrir finalement la membrane
avec le matériau de votre choix; pierre
décorative, terre, gazon, paillis de cèdre, etc...
jusqu' au bloc de couronnement.

* Certains types de blocs sont plus
recommandables que d' autres pour la
construction de certains types de murs.

Définissez bien la hauteur et le tracé
désiré pour votre mur.

Ensuite venez nous voir, nous
saurons vous guider vers les meilleurs produits
pour la réalisation de votre projet.

Mur à paliers multiples: Deuxième
niveau à distance équivalente au
double de la hauteur du premier.

2

4

GUIDE D'INSTALLATION BLOCS DE MURET
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1 - EXCAVATION: Dig a 24" wide trench.
The depth usually varies from 9 to 12" ; you
need to take into consideration that 10% of
the total height of the wall has to be buried
below ground level, the thickness of the
foundation block (if necessary) and the 6"
base of 0-3/4" crushed stone.

2 - PREPARATION OF BASE : Cover the
bottom of the trench and the slope to retain
with a geotextile membrane. That membrane
is used to protect the base and the drainage
system from contamination of dirt or clay.
It should exceed the height of the wall by
about 12" so it can be brought back towards
the wall to wrap up the clean 3/4" stone.

3 - FOUNDATION: Fill up the trench with
6" of 0-3/4" crushed stone. Compact using
a jumping jack or a vibrating plate and level.

- To avoid accumulation of water
behind the wall, install a 4" diameter
perforated drain on the foundation and
connect it to the existing drainage system.

4 - FIRST ROW: Lay your blocks or
foundation blocks according to your design.
Make sure they are leveled.

5 - BUILDING THE WALL: Put down the
blocks so the joints don't meet those of the
previous row; some type of blocks offer half
blocks, some others come in various lengths
so you don't need to worry about that point.
Some others  wil l  need to be cut .

- If you decide to leave a space in
between blocks, figure you will need to
install some extra membrane between the
blocks and the clean 3/4" stone.

- After every foot of height, backfill
your wall with clean 3/4" stone and compact
lightly.

6 - FINISHING: Once at the last row, bring
the excedent of membrane towards the wall
so you wrap up and prevent contamination
of the drainage system.

- Use capping modules to top off
your wall. For safety, it is recommended to
glue the capping blocks with a concrete
adhesive, to the last row of regular modules.

- Finally, cover up the membrane
with decorative stones, soil, grass, mulch,
etc... up to the capping module.

* Some types of blocks are better
than others for certain types of walls.

Take time to determine the height
and design of the wall you want to build.

Then come and see us, we will
guide you towards the best products to help
you br ing your  project  to  real i ty.

geotextile

Preparation for retaining wall.

12"

6"

3/4 net

0 - 3/4"

d r a i n

Make sure your wall does not hold
a slope steeper than a 3/1 ratio.

1
3

INSTALLATION GUIDE FOR RETAINING WALLS

Wall with multiple levels: Second
level should be at a distance

equivalent to double the height
of the first one.

2

4



COMBIEN ÇA COÛTE DE LE FAIRE
FAIRE PAR UN PROFESSIONNEL ?...

(incluant les matériaux)

On parle ici de généralités  et non
de règles absolues.

Les entrepreneurs-paysagistes
pour :    - une entrée de garage chargent
normalement entre $ 12,00 et $ 16,00 du pied
carré, dépendant du type de pavé et du niveau
de difficulté (ex.: coupes, obstacles etc..)

- un trottoir & cour arrière
chargent normalement entre $ 15,00 et
$ 18,00 le pied carré. Même si la quantité de
matériel nécessaire est moindre que pour une
entrée d' auto, les entrepreneurs doivent
déplacer les mêmes équipements pour une
plus petite surface.

 Dans le cas d'une cour arrière,
l'accès est souvent plus difficile donc les
matériaux doivent être transportés à la main
et l' excavation doit se faire "au pic pis à
pelle".

Dans le cas d'un tour de piscine, le
prix peut atteindre les $ 15 à $ 20 du pied
carré considérant les coupes, la colle ou
même le mortier.

- l'installation d'un muret;
chargent généralement entre $ 38 et $ 48 du
pied carré dépendant du type de bloc, de la
hauteur du mur à bâtir et du niveau de
difficulté. La construction d' escalier peut
hausser les coûts (vr. p.14)...+/- $30 à $40/
pi. linéaire qui donne +/- $60 le pied carré.

Exemples de tarifs :
- blocs talus...................$ 33 à $ 38/ pi.ca.
- pisa rég./=...................$ 35 à $ 45/ pi.ca.
- celtik / =......................$ 42 à $ 50/ pi.ca.

* Tous ces prix et calculs de quantité
sont basés sur les prix de liste et les
recommandations d' installation des différents
manufacturiers (voir résumés des guides
d'installation dans ce même document
p. 6 et 8 ).

Si un entrepreneur vous fait une
soumission de loin inférieure aux différents
tarifs présentés dans ce dépliant, assurez-
vous que les diverses recommandations
d'installation soient bien respectées.

10

* Les prix indiqués sont basés  sur les
listes de prix 2011 des manufacturiers.

Ils sont basés sur des modèles
populaires; Mista de Techo-Bloc ou Trafalgar
de Permacon.

L’idée de cet exercice est de faire
comprendre qu’il y a plus que le prix du pavé
à considérer dans le coût d’un tel projet.

GARANTIE:

PROTÉGEZ-VOUS!

ASSUREZ-VOUS DE GARDER COPIE DE
VOS FACTURES ET CONTRATS. ELLES
S O N T  V O S  S E U L E S  P I È C E S
J U S T I F I C AT I V E S  E N  C A S  D E
PROBLÈMES.

Exemple: BLOC PLUS ECONOMIQUE

- 240

- 20

bloc unitalus

dalle fondation

2,70

11,04

648,00

220,80

Total.............................$ 868,80
+ taxes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 989,78
= $ 12,37/ pied carré
bloc populaire:
1637,60 + 426,80 = 2064,40
+ taxes.....................2351,87
= $ 29,40 / pied carré

Le prix des blocs de muret variant
de $ 12,37 à $ 29,40 du pied carré, il vous
en coûte entre $ 24,38 et $ 41,41 du pied
carré pour entreprendre vous-mêmes pareil
projet.

LE FAIRE SOI-MÊME...?
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We're talking in general, not
absolute rules.

A landscape contractor, for a:
- driveway; usually charges between

$12,00 and $16 per square foot, depending
on the style of paver and the degree of
difficulty of the job.

- sidewalk or backyard; will
normally charge between $15 and $18 per
square foot. Even though less material is
required than for a driveway, the contractor
still needs to carry the same equipment for a
smaller surface.

 In the case of a backyard, the access
to the job site is often more difficult so the
material has to be carryed by hand and the
excavation done with a pic and shovel.

For work around a  swimming pool,
the price can go from $15 to $20 a square
foot, considering the cuts, glue, mortar, etc...

- building a retaining wall;
generally charges between $38 and $48 a
square foot of facing wall, depending on the
type and color of the blocks, the height of the
wall, the degree of difficulty. Building steps
could raise the price (see p.14)...+/-$30 to
$40/ lin. ft.= +/- $60 per square foot.

Examples of rates :
- slope blocks.................$30 to $35/ sq.ft
- pisa /=..........................$35 to $40/ sq.ft
- celtik / =.......................$42 to $50/ sq.ft

* All these figures are based on the
manufacturers' 2011 price lists and installation
guides. See guides on p.7 and 9.

If a contractor was to quote a job
with prices much lower than the prices
mentionned in this document, MAKE SURE
H E  R E S P E C T S  T H E
M A N U F A C T U R E R S '
RECOMMANDATIONS.

* Prices indicated are those of
manufacturers' 2011 price lists.

They show prices of most popular
pavers; Mista from Techo-Bloc or Trafalgar
from Permacon.

The idea is to understand there is much more
than the price of pavers involved in such a
project.

WARRANTY:

PROTECT  YOURSELF !

MAKE SURE YOU KEEP A COPY OF
YOUR INVOICES AND CONTRACTS.
THEY ARE YOUR ONLY PURCHASING
PROOFS TO HONOR GARANTEE ON
THE PAVERS & BLOCKS.

Example: MOST ECONOMICAL BLOCK

- 240

- 20

Unislope Blocks

base block

2,70

11,04

popular block: 1637,60 + 426,80 = 2064,40
+ taxes..............................................2351,87
= $28,74 / square foot.

WHAT'S THE COST TO HAVE IT
DONE BY A PROFESSIONAL?

(including materials)

The price of blocks for retaining
walls varying from $12,37 to $29,40 per
square foot it will cost you between $24,38
and $41,41 per square foot to undertake such
a project.

SHOULD I DO IT MYSELF OR...?

648,00

220,80

Total.............................$ 868,80
+ taxes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 989,78
= $ 12,37 / square foot
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TOURBE / SOD

IL N'Y A PAS DE GARANTIE  SUR LA TOURBE.

La plupart du temps la tourbe est en excellente condition
et peut rester sur les palettes durant un bon 24 heures avant d'être
installée, SAUF DURANT LES PÉRIODES DE GRANDES
CHALEURS ET PARTICULIÈREMENT DURANT LES
PREMIÈRES SEMAINES DE JUIN.

Pendant cette période les nuits sont encore fraîches alors
que des journées sont très chaudes. La tourbe coupée tôt en matinée,
encore couverte de rosée, chauffera plus vite qu' en autre temps.

Il est même possible que la tourbe coupée humide rapetisse
par temps très chaud.

Il est alors RECOMMANDÉ D'ÉTENDRE VOTRE
GAZON DANS LES 6 HEURES SUIVANT LA LIVRAISON
ET DE DÉCLARER TOUTE ANOMALIE DANS LES 6 HEU-
RES SUIVANT L'INSTALLATION, donc en-dedans de 12 heures
après la livraison.

Toute plainte reçue après ces délais ne sera pas traitée
car tout problème survenant après ce temps n'est pas dû à une
mauvaise qualité de gazon mais à une installation inadéquate.

Assurez-vous d'étendre votre tourbe sur une bonne terre
et ensuite de la "rouler" avec un rouleau compacteur afin qu' il
n' y ait pas de poche d' air entre le gazon et la terre. Cette façon
de faire facilite l'enracinement de votre tourbe. Arrosez-la
abondamment durant la première semaine (3h /jr) et régulièrement
par la suite, TÔT LE MATIN OU PLUS TARD EN DÉBUT DE
SOIRÉE. Notez que les cas de "vers blancs" se manifestent
généralement avant juillet dans des pelouses desséchées.

THERE IS NO GARANTY ON SOD.

Sod is usually very tough and can last a good 24 hours

on the pallets before it is installed EXCEPT WHEN THE
WEATHER IS VERY HOT AND PARTICULARLY DURING
THE FIRST WEEKS OF JUNE.

During this period nights are still cool and days can be
very hot. Sod that is cut early in the morning is covered with dew
and heats up faster than usual. On very hot days, sod that was cut
humid can even shrink.

IT IS THEN RECOMMANDED TO PUT DOWN
YOUR GRASS WITHIN 6 HOURS FOLLOWING
DELIVERY AND TO DECLARE ANY PROBLEM WITHIN
6 HOURS AFTER INSTALLATION, so within 12 hours after
it is delivered.

Any complaint declared after these delays will not be
treated because the problem will not be caused by a bad quality
grass but by inadequate installation.

Make sure you lay your sod on good quality soil, then
roll it with a roller so no air is between the grass and the soil.
This way you ease the growth of the roots. Wet it in abundance
the first week (3hrs/day) and then regularly after, EARLY IN THE
MORNING OR LATER IN THE EVENING. Note that cases of
"white worms" usually appear before July in dryed up  grass.

LE FAIRE SOI-MÊME OU...? DO IT YOURSELF OR...?

ESTIMÉ DES COÛTS D' ACHAT
POUR LA POSE DE TOURBE

exemple: surface de 2500 pieds carrés (278 verges carrées)
considérant 4 pouces de top soil

32 ve.cu.
250

1

s-total
+ taxes

=

top soil tamisé
tourbes (10 pi.ca.)
transport local

.........................................
...........................................

6,56 la verge carrée

24,17
2,99

80,00

773,44
747,50

80,00

1600,94
1823,87

quantité item prix total

* Il est important d' utiliser une
terre de bonne qualité plutôt
qu' une terre trop sablonneuse
(jaunâtre), à moins que votre
sol soit très argileux. Les raci-
nes du gazon ont besoin d'eau,

une terre sablonneuse la filtre
trop rapidement.

Un entrepreneur vous
chargera +/- 10 dollars la verge
carrée.

PURCHASING COST FOR SOD

example: surface of 2500 square feet (278 square yards)
considering 4 inches of sifted top soil

32 cu.yd
250

1

s-total
+ taxes

=

sifted top soil
sods (10 sq.ft.)
local delivery

.........................................
...........................................

6,56 per square yard

quantity item price total

* It is important to use good
quality soil when puting down
sod. A sandy soil (yellowish) is
not recommended unless you
have a clayish ground.
Otherwise, a sandy soil does

not allow the roots to get enough
wate r  to  g row proper ly.

A landscape  contractor will
charge approximately 10
dollars per square yard.

24,17
2,99

80,00

773,44
747,50

80,00

1600,94
1823,87
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CONSTRUCTION DE MUR "HORS NORMES"
- Construction de muret excédant les
hauteurs recommandées par les fabricants.

BASE : Tranchée de 24 pouces de
large par 6 pouces de profond de pierre 0-3/4
bien compactée. 10% de la hauteur totale du
mur doit être enfouie.

GÉOGRILLE : Pour en maximiser
la force, l' installer perpendiculairement au
mur, dans le sens du déroulement du rouleau.

La profondeur du géogrille doit être
équivalente à 70% de la hauteur du mur.

Le géogrille doit être installé à
chaque section de 24 pouces de hauteur à
partir du premier bloc apparent.

REMBLAYAGE : Le matériel idéal
pour le remplissage derrière le mur, entre les
géogrille, est le sable de classe A.

Le sable doit être compacté  à chaque
tranche de 8 pouces maximum. On peut aussi
utiliser de la pierre 0-3/4.

GÉOTEXTILE : Pour éviter la
contamination avec la terre ou le sol existant
et pour prévenir toute fuite entre les blocs,
mettre la membrane géotextile contre le sol
et le talus en place, aussi derrière les blocs.

DRAINAGE : Installer un drain
français enrobé dans la partie la plus basse
du remblayage. Si possible, le raccorder au
système de drainage existant.

- Building a wall higher than recommended
by manufacturers.

BASE: 24" wide trench filled with
6" of compacted 0-3/4" gravel. 10% of total
height of wall should be buried below ground
level.

GEOGRID: For maximum strength,
install perpendicularly to wall in the same
way the roll unrolls.

Depth of geogrid should be equal to
70% of the height of the wall.

Geogrid should be installed  every
24 inches in height starting from the first
block exceeding ground level.

BACKFILL: The best material to
use to backfill behind wall and between
"slices" of geogrid is class A sand.

Has to be compacted every 8"
maximum. Can also use 0-3/4" stone to
backfill.

GEOTEXTILE:  To  p reven t

Remplir le premier pied, derrière le
mur, de pierre 3/4 net sur la presque totalité
de sa hauteur.

* Ces principes peuvent s' appliquer dans la
plupart des situations mais ce document
n' est pas l' équivalent d' un  sceau
d' ingénieur. Il s' agit d' une bonne base pour
fixer les coûts et un indice des travaux
impliqués.

Chaque cas doit être évalué par le
département d' ingénierie du fabricant du
bloc choisi pour l' exécution du projet. Ceux-
ci offrent normalement 3 types de plans :

1- Plan coupe type & évaluation :
évalue les types de blocs + le géogrille à
utiliser selon le type de sol, évaluation de la
charge, etc...ce service est généralement
gratuit avec la confirmation de la commande.

2- Plan signé, scellé : sensiblement
le même que le précédent mais l' ingénieur
s' engage professionnellement par sa signature
et son sceau. Coût approximatif .... $ 300.
  3- Plan complet : vue complète du
projet, longueur + hauteur, plan signé et scellé,
donc  engagement  profess ionnel  e t
responsabilité de l' ingénieur.
Coût approximatif de $ 600.

BUILDING "OFF-STANDARD" WALLS

contamination with soil or existing  ground,
also leaks between blocks, install against
excavated ground and behind blocks.

DRAINAGE: Install a french drain
covered with geotextile at lowest section of
backfill. If possible, connect to existing
drainage system.

Backfill the first foot against the
wall, on almost it's full height, with 3/4" clean
stone.

*  This information is to be used as a reference
only and should not be used as a final
engineering document. It's intended to help
you prepare an estimate and will provide a
good indication of the kind of project you are
getting involved with.

Each case has to be evaluated by the
engineering department of the company that
makes the block chosen for the project. They
usually offer 3 types of plans :

1- Cross section plan & evaluation:
evaluation of blocks + geogrid to use,
depending on the type of soil, the weight,
etc...that service is usually free with
confirmation of the order.

2- signed and sealed plan: similar
to previous one but with engineer's
professional commitment; signature and seal.
Approximate cost.................................$300.
    3- Complete plan: complete view
of project, total length and height. Signed and
sealed document, engineer's professional
commitment and responsability.
Approximate cost.................................$600.

Pour le compactage du
remblayage à moins de 5 pi. des
blocs, utiliser la plaque vibrante

seulement.

For compaction of backfill less
than 5 ft. away from blocks, use

vibrating plate only.

Exemple pour mur de 10 pi. de hauteur

Example on 10 ft high wall

12"

6"
0 - 3/4"

d r a i n

géotextile

10 pi.

70% de 10 pi.
= 7 pieds

géogrille

géogrille

géogrille

géogrille

géogrille

24"

24"

24"

24"

24"

12"

sable
classe A

ou
pierre 0-3/4

pierre
3/4 net
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COMPARAISONS / COMPARISONS (avant txes)

* Le but de ce tableau est d’expliquer pourquoi les blocs de
couronnements et les marches doivent être considérés
autrement que les blocs réguliers.

On voit que les escalier peuvent couter plus de 2 fois le prix
des murets réguliers.

Il peut en être ainsi pour les couronnements aussi.

* The idea with this graphic is to show why steps and copings
have to be considered in a different way than the

regular wall blocks.

We see that building steps can cost more than double than
the regular blocks.

The situation is similar with the copings.
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GRILLE PLAN / BUDGET grid

entrée d'auto / driveway

trottoir / sidewalk

cour arrière / backyard

details :

plastique/aluminium(invisible)

concrete modules de béton
(celtik, pietra,universelle, etc...)

béton coulé / poured concrete

autre / other

details : - top soil :

- autre/other :

GRAND TOTAL :

15725 boul. Pierrefonds,
Pierrefonds, QC, H9H 3X6,
www.lanielprodamex.com

tél. : (514) 626 - 3023
fax : (514) 626 - 4347

Produits disponibles chez: NOTES

- verges carrées / square yard

Description : BÉTON / concrete

Description : GAZON / grass     quantité      $ ve.ca/sq.yd.          total

Description : BORDURES / borders

    quantité      $ pi.lin. / lin.ft.          total

Description : MURET / retaining wall

    quantité      $ pi.ca. / sq.ft           total
Description : PAVÉ IMBRIQUÉ / interlocking stone

ESTIMATION

- Type de pavé :

- Excavation :

- Geotextile :

- Sable polymère :

- Type de bloc :

- Excavation :

- Geotextile :

- Geogrille :

- Masse drainante / drainage

- Couronnement / cap

- Marches / steps

épaisseur / thickness

trottoir / sidewalk

patio

escalier / stairs

    quantité      $ pi.ca. / sq.ft           total



INFO GÉNÉRALE
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- pied carré = longueur X largeur
- pied cube = pied carré X profondeur
- verge carré = 9pi.ca. ( 3X3 )
- verge cube = 27 pi.cube ( 3X3X3 )

* 1verge cube = 160 pi.ca. X 2" épais

VERGE CUBE = PI.CA. X ÉPAIS.
                                             27
Exemple  si épaisseur 2 pouces:
- 160 X 2 = 26,67 pi.cu.= 1 ve.cu.
            12         27

*Si épaisseur 2 pieds :
- 160 X 2 = 320 pi.cu.= 12 ve.cu.
                          27

- Calcul des surfaces rondes:
diamètre X diamètre X 0,7854 = pi.ca.

CONVERSIONS MÉTRIQUES :

- 1 verge linéaire = 0,91 mètre linéaire
- 1 verge carré = 0,84 mètre carré
- 1 verge cube = 0,77 mètre cube
- 1 mètre linéaire = 3,28 pieds linéaires
- 1 mètre carré = 10,76 pi.ca.(1,2 ve.ca)
- 1 mètre cube = 35,3 pi.cu.(1,3 ve.cu.)
- 1 pied cube = 27,8 litres
- 1 verge cube = 750 litres (donc 30 sacs de
25 litres ou 25 de 30 litres)

2- SONOTUBES :

- Trou devrait être idéalement 4 pieds de
profondeur.
- Mettre +/- 6 pouces de pierre 3/4 nette dans
le fond.
- Le diamètre du trou devrait être au moins 2
fois le diamètre du poteau.
- L' utilisation de sonotubes réduit la levée
dûe au cycle gel / dégel.

Calculs de béton pour sonotubes:

1- CALCULS DE BASE
2- SONOTUBES
3- INFO GAZON, TERREAU
4- INFO PEAT MOSS

1- CALCULS DE BASE:

- sans poteau ;
8 po. diam........0,35 pi.cu./ pi.linéaire
10 po. diam.......0,53 pi.cu./ pi.linéaire
12 po.diam.........0,79 pi.cu./ pi.linéaire
- avec poteau 4 x 4;
8 po. diam..........0,24 pi.cu./ pi.linéaire
10 po. diam........0,42 pi.cu./ pi.linéaire
12 po. diam........0,67 pi.cu./ pi.linéaire

- avec poteau 5 x 5;
8 po. diam............0,17 pi.cu./ pi. linéaire
10 po. diam........0,35 picu./ pi.linéaire
12 po. diam.........0,61 pi.cu./ pi.linéaire

- avec poteau 6 X 6;
10 po. diam.........0,28 pi.cu./ pi.linéaire
12 po. diam.........0,54 pi.cu./ pi.linéaire

Exemple : 35 trous de 3 pieds de profond
avec poteaux de 4 po. et tubes de 8 po. de
diamètre.
35 X 3 = 105, X 0,24 = 25,2 pi.cu.,
25,2 divisé par 27 = 0,93 verge cube.

MAÇONNERIE :

Mélange:
- 1 maçonnerie / 3 sable
- 1 maçonnerie = 150 briques ou
                            50 blocs
- 10 maçonneries / 1 ve.cu. sable

Résistance des blocs au feu :
- 6X8X16.................................+/- 1h30
- 8X8X16................................+/- 2h00

3 -  INFO GAZON,  TERREAU:
- terreautage :
Idéalement au printemps alors que le sol,
encore humide, assimile bien la nouvelle
matière. Bien arroser votre terrain la veille
du terreautage.

Un mélange de terre à jardin et
de compost constitue un excellent terreau.
Le sol reste fertile quand il est enrichi de
matière organique. La terre conserve la
structure de votre sol tandis que le compost
constitue une importante source de matière
organique nécessaire à votre gazon.

Une couche de 1 pouce est
suffisante pour enrichir votre sol. Il n' est
pas nécessaire à chaque année si votre
pelouse est bien entretenue. Normalement à
chaque 3 à 5 ans, profitez de l'occasion pour
bien niveler votre terrain.

Étendre le terreau, compacter avec
un rouleau, répandre la semence, recouvrir la
semence en balayant le terreau du revers du
rateau et repasser le rouleau.
- Semence :
Nouvelle pelouse ; 1 kg = +/- 500 pi.ca.
Pelouse existante ; 1 kg = +/- 1000 pi.ca.

- Engrais :
Code composé de 3 chiffrres;

1- % azote (N)
2- % phosphore (P)
3- % potassium (K)

- Fin avril- mi-mai: 8-2-2, riche en azote
pour verdir rapidement. Noter que lorsque le
pourcentage d'azote excède 10%, on doit
parler d'engrais chimique plutôt qu'organique.
Vous pouvez répéter le traitement vers la mi-
juin, avant les chaleurs intenses.
Le mauvais herbe germe par temps chaud, ne
pas couper votre gazon si vous devez
appliquer un herbicide.

- Début septembre : 4-2-9, riche en potassium
pour affronter les rigueurs de l' hiver.

4 - INFO PEAT MOSS :
Caractéristiques de bonne qualité ;
- Couleur ; blond, plus pâle parce que plus
oxygéné. Quand un peat moss est foncé c'est
qu'il est vieux et moins oxygéné, carbonisé,
donc moins efficace.

- Fibres ; longs et pas écrasés. Sinon trop sec
et poussiereux.

- Humidité ; 30 à 40%. Comment juger?
Quand un sac est très lourd = trop imbibé.
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- with 4 x 4 post;
8 in. diam..............0,24 cu.ft./ lin.foot
10 in. diam............0,42 cu.ft./ lin.foot
12 in. diam............0,67 cu.ft./ lin.foot

- with 5 x 5 post;
8 in. diam..............0,17 cu.ft./ lin.foot
10 in. diam............0,35 cu.ft./ lin.foot
12 in. diam............0,61 cu.ft./ lin.foot

- with 6 X 6 post;
10 in. diam............0,28 cu.ft./ lin.foot
12 in. diam............0,54 cu.ft./ lin.foot

Example: 35 holes, 8" diameter,
 3 feet deep, with 4X4 posts ;
35 X 3 = 105, X 0,24 = 25,2 cu.ft.,
25,2 divided by  27 = 0,93 cu.yard.

MASONRY CEMENT:

Mixture:
- 1 masonry, 3 sand
- 1 masonry/ 150 bricks or
                       50 blocks
- 10 masonries / 1cu.yd of sand.

Resistance of blocks to fire :

- 6X8X16.................................+/- 1h30
- 8X8X16................................+/- 2h00

3- GRASS & SOIL:

- top dressing :
Ideally at spring time while the ground is still
humid.This way it assimilates better new
matter. Wet your lawn the day before  you
plan on doing your top dressing.

A mixture of garden soil and
compost is ideal for top dressing.The ground
stays fertile when enriched with organic
matter. The soil ensures the structure of your
ground and the compost represents an
important source of organic matter necessary
to your grass.

A layer of 1 inch (1 cu.y = +/- 300
sq.ft.) is sufficient to enrich your ground. It's
not necessary  every year if your lawn is well
maintained. Normally every 3 to 5 years
ensures good results and while you're at it,
why not take the opportunity to relevel your
lawn.

GENERAL INFO

- square foot = length X width
- cubic foot =  square foot X depth
- square yard = 9 sq.ft. ( 3X3 )
- cubic yard = 27 cu.feet ( 3X3X3 )

* 1cubic yard = 160 sq.ft. X 2 "deep

CUBIC  YARD = SQ.FT. X DEPTH
                                             27
Example if depth = 2 inches:
- 160 X 2 = 26,67 cu.ft.= 1 cubic yard
              12            27

*If depth = 2 feet:
- 160 X 2 = 320 pi.cu.= 12 cubic yrds
                             27

-  Calculat ion for round surface:
diameter X diameter X 0,7854 = sq.ft.

METRIC CONVERSIONS:

- 1 linear yard = 0,91 linear meter
- 1 square yard = 0,84 square meter
- 1 cubic yard =  0,77 cubic meter
- 1 linear meter =  3,28 linear feet
- 1 sq. meter = 10,76 sq.ft.(1,2 sq.yd.)
- 1 cu. meter = 35,3 cu.ft.(1,3 cu.yd.)
-  1 cu. feet = 27,8 litres
-  1 cu. yard = 750 litres (25 x 30 lit. bags or
30 x 25 lit. bags)

2- SONOTUBES:

- Hole should be at least 4 ft deep.
- About 6 inches of 3/4" gravel at the bottom.
- Diameter of holes should be minimum
double the diameter of posts.
- Use of sonotube reduces lifting caused by
frost and thaw cycle.

Figures:
- without post;
8 in. diam..............0,35 cu.ft./ lin.foot
10 in. diam............0,53 cu.ft./ lin.foot
12 in.diam.............0,79 cu.ft./ lin.foot

1- BASIC CALCULATIONS
2- SONOTUBES
3- GRASS & SOIL
4- PEAT MOSS

Cover it with soil, compact with a
roller, spread the seeds and cover it with soil
by  raking with the reversed side of the rake
and roll once more.
- Seed:
New grass; 1 kg= +/- 500 sq.ft.
Existant lawn; 1 kg= +/- 1000 sq.ft.

- Fertilizer:
3 numbers code ;

1- % nitrogen (N)
2- % phosphorus (P)
3- % potassium (K)

- Late April mid-May: 8-2-2 , rich in nitrogen
to make your grass turn green  faster. Note
that when the percentage of nitrogen exceeds
10%, the fertilizer is considered chemical
more than organic. Repeat treatment at mid-
June just before the hot season.
Weeds grow in warmth, do not cut your lawn
before applying weed killer.
-  Early September: 4-2-9, rich in
potassium to prepare for  winter.

4 - INFO PEAT MOSS:

Character is t ics  of  good qual i ty;
- Color; blond, light color= young and
oxygenated. When peat moss is dark = old
and less oxygenated, carbonised, not as
efficient.

- Fibers; long and not crushed. Otherwise
dry and dusty.

- Humidity; 30 à 40%.How to judge? When
bag is very heavy = too wet.

1- BASIC CALCULATIONS:
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ENTRETIEN DES PAVÉS & BLOCS

Effectuez régulièrement l' entretien de votre pavé en enlevant les taches à l' aide des produits de nettoyage TECHNI-SEAL
appropriés, puis en lavant la surface entière à l' aide d' un tuyau d' arrosage et d' une brosse de nylon.

Si vous faites appel aux services d' un déneigeur, assurez-vous que son équipement est muni d' une protection non métallique
afin de prévenir les égratignures et les traînées de rouille occasionnées par le frottement des pièces métalliques.

La plupart des pavés, dalles et blocs sont conçus pour résister aux rigueurs du climat, à l' essence, à l' huile et à la plupart
des facteurs de déterioration courants. L' application d' un scellant n' est par conséquent pas nécessaire pour assurer leur durabilité.

Les scellants ont pour fonction de protéger les pavés, dalles et murs de soutènement contre les taches, de faciliter leur
entretien et selon le type de scellant, de leur donner au choix un aspect mouillé et brillant ou satiné et naturel. L' utilisation
d' un scellant est donc une question de goût et de commodité.

Il faut toutefois attendre 60 jours suivant l' installation du pavé avant d' appliquer un scellant et attendre que ce scellant
soit complètement usé avant de répéter le traitement (au 3 ou 4 ans).

Il est possible qu' après quelques semaines ou mois, une substance blanche apparaisse sur la surface de vos pavés ou blocs.
Cette substance blanche s' appelle efflorescence. Elle disparaît lorsque la surface est mouillée et réapparaît quand elle est sèche.

Cette poudre blanche est un résidu du sel provenant d' une réaction chimique qui se retrouve dans tous les produits de béton.
Elle peut se poursuivre pendant plusieurs mois et cessera lorsqu' il n' y aura plus d' hydroxyde de calcium dans le produit.

L' efflorescence disparaîtra naturellement avec le temps au contact de l' eau de pluie.

Il existe des produits qui éliminent rapidement et efficacement l' efflorescence de la surface mais il faut patienter jusqu' à
ce que le béton ait terminé sa réaction chimique. Voilà pourquoi il est préférable d' attendre au moins 60 jours avant d' appliquer
un scellant.

Si vous souhaitez sceller votre pavé, il est essentiel de bien le nettoyer au préalable et de suivre les directives du fabricant.

CONSEILS PRATIQUES :

- Efflorescence : elle n' affecte en rien la qualité ou la résistance du béton. Pour la nettoyer, utiliser le Nettoyeur d' Efflorescence.

- Huile et graisse : éponger le surplus à l' aide de granules absorbants ou d' un linge. Enlever le résidu avec le Nettoyeur Dégraisseur.

- Rouille : utiliser le Dérouilleur. Les traînées de rouille laissées par le frottement d' acier sont très difficiles à nettoyer.

- Mortier : laisser durcir et enlever prudemment à l' aide d' une truelle, d' un couteau à mastic ou d' un ciseau à froid. Utiliser ensuite
le Nettoyeur d' efflorescence.

- Asphalte et goudron : enlever le surplus avec un grattoir. Utiliser ensuite le Décapant à Peinture, Goudron et Caoutchouc. Même
traitement pour gomme et calfeutrant.

- Peinture fraîche : éponger le surplus en prenant soin de ne pas l' étendre. Si la peinture est à base d' eau, brosser le résidu avec
de l' eau et du détergent en poudre; rincer. Peinture sèche ou à base de solvant; utiliser le Décapant à Peinture, Goudron et Caoutchouc.

- Traces de pneus : brosser la tache avec de l' eau et du détergent en poudre; rincer. Si la tache persiste, utiliser le Nettoyeur
Dégraisseur avec eau chaude et brosse de nylon rigide ou le Nettoyeur d' efflorescence.

- Sang ou nourriture : utiliser un détergent liquide pour gros travaux de nettoyage. Si la tache persiste, utiliser le Nettoyeur
Dégraisseur.

- Feuilles, bois pourri et tabac : appliquer un javelisant domestique; brosser et rincer.

- Argile : gratter ce qui est sec. Brosser avec un détergent et rincer à l' eau chaude.

- Taches de cire "citronnelle" : utiliser le Décapant à Peinture. Si le pavé n' a pas été nettoyé de son efflorescence, le décapant
l' enlevera. Àprès l' utilisation du Décapant il est préférable de nettoyer l' efflorescence, autrement votre pavé sera tâcheté.
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Perform regular maintenance of your pavement by removing stains with approptiate TECHNI-SEAL cleaning products
and washing the entire surface with a garden hose and a brush.

If you hire a snow-removal service, ensure that their equipment is fitted with a non-metallic protector to prevent scratches
and rust streaks caused by steel rubbing.

Most pavers, slabs and blocks are designed to resist weathering, gasoline, oil and most common  deterioration factors.
Applying sealant is therefore unnecessary to ensure their durability.

The purpose of sealants is to protect pavers, slabs and retaining walls against stains, to facilitate their maintenance
and, depending on the selected sealant, to give them either a wet look or a satin natural look. The use of a sealant is thus a
matter of taste and convenience.

However it's important to wait 60 days following installation of pavement before applying sealant, and to wait for the
coating to wear off completely before repeating the treatment (every 3 or 4 years).

There is a chance that, after a few weeks or months, a white haze appears on the surface of the pavers or blocks. This is
known as efflorescence. When wet, it disappears and comes back when  the pavers dry.

This white powder comes from a chemical reaction that produces calcium hydroxide. It is a condition in all cement-based
products. That natural reaction can go on for months and will stop when the supply  of calcium hydroxide is exhausted.

Efflorescence will naturally disappear. Over time, rainwater will wash and wear it away.

There are cleaners that remove efflorescence but you have to wait until there is no more calcium hydroxide available to
move to the surface of the pavers. This is why it is recommended to wait at least 60 days before sealing the product.

If you wish to apply a protective sealant on your pavers, it is essential to first clean surface thoroughly. Be sure to follow
manufacturer's directions carefully.

CLEANING TIPS :

- Efflorescence: it does not affect the quality or structural integrity of concrete. To clean it, use the Efflorescence Cleaner.

- Oil and grease: sponge up excess with absorbent granules or rag. Remove residue with Dirt and Grease Cleaner.

- Rust: use Rust Remover. Rust streks caused by steel rubbing ( snowplough ) are very difficult to remove.

- Mortar: let harden, then carefully remove with a trowel, putty knife or chisel. Next, use Efflorescence Cleaner.

- Asphalt and tar: remove excess with a scraper. Remove residue with Paint, Tar and Rubber Remover. Same treatment for caulking
and chewing gum.

- Fresh paint: sponge up excess taking care not to spread it. If paint is water-based, scrub residue with water and scouring powder;
rinse. Dry or solvent-based paint; use Paint, Tar and Rubber Remover.

- Tire marks: scrub stain with water and scouring powder; rinse. If marks persist, use Dirt and Grease Cleaner with hot water and
rigid nylon brush or Efflorescence Cleaner.

- Blood or food: use heavy-duty liquid detergent. If stain persists, use Dirt and Grease Cleaner.

- Leaves, rotten wood and tobacco: apply household bleach; scrub and rinse.

- Clay: scrape off dry material. Scrub with a detergent and rinse with hot water.

- "Citronelle":  Use Paint, Tar and Rubber Remover. If your pavers were not cleaned before with the Efflorescence Cleaner, it
would be preferable to do it after using the Remover, otherwise the pavers will be speckled.



DOMPAGE / DUMPER  Livraison minimum delivery : 2 verges/ yards.

- ILE DE MTL :

Ouest de aut.13 (West Island)...........................45$
Aut. 13 à boul.Décarie......................................65$
Décarie à Pie IX................................................80$

- OUEST DE MTL :

Ile Perrot (Pincourt,Vaudr-Dorion).....................45$
St-Lazare, Les Cèdres, Hudson...........................45$
Valleyfield, St-Zotique.......................................65$
- PLUS LOIN : ...................................à déterminer

- ILE JÉSUS (LAVAL) :

Ouest de aut.15 / sud de 440.............................65$
Est de aut.15 / nord de 440...................................80$

RIVE NORD DE MTL :
................................................................à déterminer

RIVE SUD DE MTL :............................à déterminer

CHARIOT ÉLÉVATEUR / FORK LIFT

- OUEST DE AUT. 13 (MTL) :

Entre Des Sources et Anse à l’orme.....75$
Ailleurs..............................................90$

- AUTOROUTE 13 À DÉCARIE :.......125$

- EST DE DÉCARIE (MTL):.................150$

- VAUDREUIL-SOULANGES:.................90$

- VALLEYFIELD- ST-ZOTIQUE............125$

LIVRAISON
Pour un meilleur service S.V.P. commander 24h à l' avance pour les jours de semaine et 48h à l' avance pour livraison le samedi.

PRÉPARATION DE COMMANDE
Pour vous permettre de perdre le moins de temps possible quand vous venez chercher du matériel, placez votre commande 1/2 journée à l'avance minimum. Cela
nous permettra de la préparer ainsi elle sera prête à ramasser à votre arrivée dans la cour. Par contre, pour toute modification à une commande déjà préparée,
des frais de manutention de 40$ seront facturés. Suggestion de bien mesurer avant de commander.

RETOUR DE MATÉRIEL
Des frais de manutention de 10% seront chargés sur tout retour au magasin. Des frais de 20%(min. $ 75.00) seront chargés pour tout matériel à ramasser sur un
chantier.
Nous vous suggérons donc de prendre le temps de bien mesurer vos projets avant de commander.
Des types de pavés ou de blocs sont vendus par section seulement, par conséquent ils sont retournables par sections complètes seulement.
Aucun remboursement ou crédit sur : le vrac, la tourbe, les items coupés (ex.: membrane géotextile, drain français...), la pierre de rocaille, le flagstone, les
ventes d' inventaire.

PALETTES
Un montant est facturé pour chaque palette retournable. Le client est seul responsable desdites palettes. Nous offrons le service de cueillette pour les particuliers,
les contracteurs doivent retourner eux-mêmes leurs palettes. Un montant de 5$ sera facturé pour chaque palette ramassée par nos camions (min. 40$,
max. $90 localement par endroit) si la cueillette est effectuée expressément à cet effet. Chaque palette retournée ou cueillie en bonne condition sera
remboursée, sur présentation du bon de retour et de la facture. Pour un meilleur contrôle, la gestion des palettes est informatisée.

BÉTON
Un délai de 2h est alloué pour le déversement et le retour de la remorque. Un dépôt de $50 est exigé pour le nettoyage de la remorque. LE CLIENT DOIT LUI-
MÊME NETTOYER SA REMORQUE pour que son dépôt lui soit remis. Des frais de $20 de l'heure seront exigés pour tout retard.

DELIVERY
For better service, PLEASE order 24hrs in advance for weekday deliveries and 48 hrs for weekend deliveries.

PREPARING ORDERS
In order to avoid you wasting time when you come to pick up material, place your order minimum 1/2 a day in advance. This way, when you show up in the yard

your order is ready to load in your truck. Note that a 40$ handling fee will be charged for all changes or modifications to an order that was already
prepared. Please make sure of your measurements before ordering.

RETURNING MATERIAL
A 10% restocking charge is charged for all return of material at our store . A 20% charge (minimum $ 90,00) to pick up material on job site.

We recommend you take the time necessary to measure your project as precisely as possible before ordering.
Some types of blocks and pavers are sold per section only so are obviously returnable in full sections only. No credit on; bulk, sod, items that were cut

(ex.: geotextile, french drain, etc...), rock garden stones, flagstones, material on inventory sales.

PALLETS
A deposit is charged for every returnable pallet. The customer is responsible of the condition of its pallets. We offer to pick up these pallets for free for retail

customers.
Contractors return their pallets themselves otherwise there is a $ 5,00 charge per pallet (minimum $ 40,00, maximum $ 90,00 locally) for us to make a

trip especially to pick up pallets. The deposit will be reimbursed in store with return slip and invoice. For better control, we keep track of the pallets in the
computer.

CONCRETE
A 2 hr delay is allowed to unload and bring the trailer back. We ask for a $ 50,00 deposit to make sure the customer cleans up the trailer upon its return.

THE CUSTOMER HAS TO CLEAN UP HIS TRAILER TO GET HIS DEPOSIT BACK. If the customer exceeds the 2 hr delay, he will be charged an extra
$ 20,00 per hour.
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CONDITIONS & RECOMMANDATIONS

TRANSPORT


